Ficha Técnica Hydro Plus 100® oty 00013

Descripcion

Hydro Plus 100® es un copolimero aniénico de acrilamida en
dispersién acuosa, disefiado especialmente para su uso en
hidrosiembra, como acondicionador de suelos y optimizador de
recursos hidricos. Este aditivo estd formulado sin la presencia de
solventes orgdanicos, tensoactivos o compuestos organicos volatiles
(COVs), garantizando asi su seguridad y respeto por el medio
ambiente. Sus principales componentes incluyen polimero, sales y
agua, ofreciendo una solucién eficiente y sostenible para diversas
aplicaciones agricolas y de conservacion del suelo.

Modo de empleo y dosificacion Estabilidad de almacenaje

Vida util: Se recomienda no

*Se recomienda una dosis de 4 a 14 Kg/ha cada 7 dias, )
almacenar durante mas de 9 meses.

dependiendo del tipo del substrato y de las condiciones
meteoroldgicas.

* Se recomienda el uso de la solucién diluida dentro de las primeras
48 h de su preparacion.

*En funcidn de las condiciones meteoroldgicas, se debe repetir
el tratamiento después de un intervalo especifico para asegurar
una adecuada preparacién del suelo.

* Se recomienda limpiar con agua el equipo de dosificacion después
de cada uso.

Beneficios

* Estabilizador de los suelos recién nivelados.

* Conserva hidratados el mantillo y las semillas para una rapida germinacion y aparicion de brotes.

* Retiene el fertilizante en la mezcla de tierra, reduciendo asi la lixiviacion.

* Permite reducir el consumo de agua y el tiempo operacional, proporcionando asi una excelente
relacion coste/rendimiento.

* Ayuda en el desarrollo de una cubierta de vegetacion uniforme sobre toda la superficie tratada.

* Minimiza el estrés por sequia.

* Reduce la pérdida de substrato causada por la erosidn del agua.

Responsabilidad: La presente informacion corresponde a nuestro leal saber y entender sobre el producto, basado en nuestro estado actual de conocimiento. Debido a la gran diversidad
de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicacion que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos
practicos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicacion concreta. Nuestra garantia se extiende unicamente a la uniforme
calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debe siempre tenerse en cuenta la legislacion
local sobre productos en contacto con alimentos, ya que puede variar segiin zona geografica.

C/ Arnau d “Oms 38-40 PL 32 08016 Barcelona Tel 0034 93 173 05 62 info@humicorp.com HydroPlus100 1



Ficha Técnica Hydro Plus 100® ooty o

Humicorp

Nanopolimeros 5 L

Propiedades fisico-quimicas Almacenamiento y distribucion

Entre sus propiedades destacan: * El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el

envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del
rango de temperaturas recomendadas en la Seccion 7 de la
Hoja de Datos de Seguridad.

Aspecto: Liquido blanco lechoso
Caracter idnico: Anidnico

Olor: Olor salobre

Densidad: 1,2 g/cm3

pH: 2,0- 4,0

Viscosidad: <1500 cP.

°*Una vez abierto el envase, evitar la contaminacion.
Consultar la Hoja de Datos de seguridad.

* Tomar las precauciones habituales cuando se maneja
cualquier sustancia quimica. Evitar el contacto con los ojos,
piel o ropa.

* Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro
Servicio de Atencién al Cliente para elegir el mas
conveniente.
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Nota: Los parametros aqui indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Estas
se pactardn con cada cliente y formaran parte del contrato que deberd respetarse para cada lote suministrado.

Este producto no es adecuado para uso médico o farmacéutico

Responsabilidad: La presente informacion corresponde a nuestro leal saber y entender sobre el producto, basado en nuestro estado actual de conocimiento. Debido a la gran diversidad
de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicacion que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos
practicos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicacion concreta. Nuestra garantia se extiende unicamente a la uniforme
calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debe siempre tenerse en cuenta la legislacién
local sobre productos en contacto con alimentos, ya que puede variar segiin zona geografica.
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